ANUGERAH INOVASI PERINGKAT JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN TAHUN 2008

INOVASI
:
ID – INSTANT DETECTOR 
KUMPULAN
:
DETECTOR
PEJABAT
:
BAHAGIAN SALIRAN BANDAR, IBUPEJABAT JPS MALAYSIA 
INOVASI YANG DILAKSANAKAN

Hasil dari beberapa kajian dan perbandingan, Bahagian Saliran Bandar telah menghasilkan inovasi dengan memilih alat dipanggil ID- Instant Detector yang dapat memberikan pengukuran bahan kandungan seperti Dissolve Oxygen (DO), Ammonia Nitrogen (NH4NO2), Keasidan (pH), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS) yang terdapat dalam air bagi memastikan ketentuan Indeks Kualiti Air (WQI) dari sampel air yang diambil.  

Amat berkaitan dalam bidang tugas Bahagian Saliran Bandar dengan tujuan-tujuan berikut: 
· Untuk mengesan tahap pencemaran air yang terdapat di kawasan tadahan sistem saliran
· Mewujudkan inventori kualiti air sistem saliran di kawasan perbandaran 

· Mengenalpasti punca pencemaran 
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SEBELUM INOVASI 
Masa yang di ambil adalah terlalu lama serta terpaksa melalui proses-proses tertentu hanya untuk mendapatkan jawapan-jawapan pengukuran dikehendaki. Sedangkan WQI adalah amat diperlukan dalam jangka waktu yang cepat bagi menentukan tindakan susulan. 
Secara tradisi data-data WQI diperolehi daripada ujian keatas sampel-sampel air yang diambil di tapak secara ‘grab sampling’. Ujian khusus di makmal dilakukan untuk mendapatkan nilai parameter- parameter yang terlibat dalam penentuan WQI. Ujian makmal biasanya mengambil masa purata 10 hari untuk  disiapkan. Tempoh mendapatkan keputusan Ujian Makmal adalah mengambil masa yang lama. Pengukuran tahap pencemaran tidak dapat  dikenalpasti dengan cepat dan segera.
SELEPAS INOVASI

Semua pengukuran tidak lagi perlu melalui proses ujian makmal. Pengukuran dibuat secara terus di tapak. Peralatan pengukuran lengkap dengan segala keperluan mudah dibawa dan mudah alih. Sejak ID diperkenalkan dan digunapakai dalam kerja-kerja pengukuran saintifik WQI di saliran, perbandingan kos operasi diantara penggunaan cara lama dan penggunaan ID, ternyata jumlah kos penggunaan alat pengukur ID adalah amat menjimatkan.  

DATA LENGKAP DIPEROLEHI SECARA TERUS
[image: image2.png]n Pengairan Dan Saliran Malaysia

A Portable instant WQl- Detector
=Y

17:07:44

& Adnin 2} System Report () Tum OFF

Hydrolab Sensor (COM4)
BATU FERINGGI. Timur Laut Pulau Pinang. Pulau Pinang. Malaysia W LogDaia|
S:CAN Sensor (COMB)

Sub-Inden Dissolved Onyoen Sub-Index Ammnical Nirogen Sub-Index chemicol Oxygendemand | watindes |
Subindes For 00 10000 SublndesFrAN 265 SublndenFn COD 5%
mmorics Nitogen Vake CODVake 78.3
Class 2 Class. 3
Sub-Inden o sub-ndex BlochemicolOxygen Demand Sub-Inden Suspended Sods
SubindexForBOD 5125 SublndenFaTSS T4t
80D Ve TssVake Class : 2

Class Class

B

- 5::GAN Commuricaton - ERROR (Inkiake Seria Prt)
-5::GAN Commuricaton - Intikze Serial Port{COME)

70730
fozszs |
joso.8

CEEU—
E—
|

Sensor Raw Data
[[7:07:42

Pomersd By AFFTECH Caporaion





Faedah-faedah Dari Inovasi Yang Dilaksanakan 

a) Kreativiti

Idea bagi penghasilan ID ini tercetus apabila sering berlaku kelewatan dalam mendapatkan 
data-data WQI. Lewat dapat menentukan dengan jelas tahap kualiti air sistem saliran apabila berlaku masalah pencemaran

b) Tahap Pelaksanaan

ID telah digunakan secara penuh (melepasi peringkat percubaan). Atas dasar alat ID yang mudah alih dan mesra pengguna, lantas alat ini terus digunakan dalam proses pengumpulan data inventori kualiti air di Bandar Klang, Selangor.

Stesen Tetap ID juga telah dipasang di Kolam Dondang, Pulau Pinang. Dua lagi stesen tetap ID akan dipasang iaitu sebuah di Sg. Batu Feringghi dimana kontraktor telah dilantik oleh JPS Pulau Pinang manakala sebuah lagi akan dipasang di Wetlands Putrajaya dan kontraktor telah dilantik oleh Bahagian Saliran Bandar.
c) Replicabiliti
ID boleh digunakan oleh semua peringkat JPS dan agensi kerajaan  lain seperti Jabatan Alam Sekitar , Jabatan Kimia, NAHRIM dan sebagainya.

d) Efisien
Dari apa yang telah dilaksanakan alat pengukur ID adalah mudah, cepat, praktikal dan mudah alih. Ciri-cirinya memenuhi kehendak dan keperluan semasa berlaku pencemaran dan kawalan WQI. 
e) Signifikan
Ketepatan hasil bacaan menggunakan ID adalah dalam lingkungan ±5% perbezaan daripada keputusan ujian makmal. Ketentukuran diperlukan setahun sekali. 

Inovasi ini memberikan pendekatan baru bukan sahaja terhadap fungsi perkhidmatan Jabatan Pengairan dan Saliran, juga amat berguna dan bersesuaian dengan agensi-agensi lain di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, juga Institusi Pengajian Tinggi. 
f) Komitmen Pengurusan Atasan
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia telah mengambil langkah-langkah berikut:-

i) Meluluskan peruntukan perolehan ID pada tahun 2007

ii) Mencadangkan dan meluluskan penggunaan ID di Kolam Dondang, Sg. Batu Feringghi dan Wetland Putrajaya. 
iii) Malaysian International Hydrological Programme : Sebuah Buku Panduan “Guides to Water Quality Monitoring Practices In Malaysia” telah diterbitkan pada Julai 2007.

LAWATAN MENTERI KE TAPAK PAMERAN
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INSTANT DETECTOR DIPAMERKAN
Semasa pameran sempena Pelancaran Minggu Alam Sekitar Malaysia pada 20 Oktober 2008 di Putrajaya, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar melalui Menteri dan KSU telah menunjukkan minat dan mengarahkan pada waktu tersebut agar menggunakan ID untuk mengukur tahap kualiti air Paya Indah Wetlands, Dengkil.
















